Tubo PVC Esgoto Predial

A Série Normal dos Tubos PVC Esgoto Predial garante condugéo
de esgoto industrial efluente dos aparelhos sanitarios, aguas
pluviais e ventilacao que funciona pela acdo da gravidade, com
vazdo livre. E desenvolvida e produzida com base na ABNT NBR
0688 - Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e
ventilacdo.

Rapidez e facilidade, tanto no transporte quanto na instalacdo, sao
beneficios que o Tubo PVC Esgoto Predial apresenta em fungao
de sua leveza. Obtém maior produtividade com significativa
reducao de custo e estanqueidade garantida pela dupla atuacéo
da junta elastica a soldavel. Possui elevada resisténcia quimica
em fungao de sua composicao e longa durabilidade.

Entre as caracteristicas técnicas estdo a cor branca e a
identificagdo através de legenda efetuada sobre a superficie
externa dotubo. Ajuntaé soldavel.

Os diametros (bitolas) variam de DN 40, 50, 75, 100 a 150 mm. As
barras sdo dimensionadas para atuarem sem pressao, pela agéo
da gravidade e com vazao livre, tendo 6 metros de comprimento. A
temperatura maxima em que o Tubo PVC Esgoto Predial pode
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ESGOTO DN(mm) Classe de Rigidez (Pa) e (mm) B (mm) Peso (ka/pg)

secundario 40 11.000 1,2 33 1,38
primario 50 9.000 1,6 39 2,28
primario 75 4.000 1,7 44 3,72
primario 100 1.500 1,8 50 5,28
primério 150 1.500 2,5 67 10,50

Caracteristicas do tubo de acordo com seu didmetro.







